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Afin de vous aider dans la conception de votre projet nous vous encourageons la lecture de notre guide sur 
l’aménagement des jardins thérapeutiques ou l’aménagement d’un jardin sensoriel et moteur en FAM et MAS 
disponible sur: https://jardin-sensoriel.com/se-documenter/ Une fois établi votre projet, c'est-à-dire la aussi la 
liste des équipements. Il vous faudra  déterminer la gamme et la destination. (Bois ou métal à sceller ou 
version pour terrasse). Ci-dessous le même équipement dans les différentes versions : 
 

 
Nous serons là pour vous guider dans la réflexion à la fois sur le projet d’un point de vue thérapeutique mais 
aussi sur la faisabilité technique. Pour cela nous pourrons vous faire une étude gratuite et sans engagement. 
Formation préalable gratuite de 2h00 via Teams sur demande.  
 

Cette étude aidera les financeurs dans la 
compréhension de votre projet thérapeutique, une 
liste des aides possibles vous sera remise. La 
faisabilité technique de la réalisation dépend de 
l’ampleur de votre projet. Le principe de montage 
est simple et ne nécessite pas une compétence  
particulière. Par contre si votre projet s’inscrit dans  
une démarche d’aménagement plus globale ou 
concerne la reconstruction d’un Ehpad nous 
sommes à la disposition des architectes et des 
paysagistes pour leurs fournir toute documentation 
technique nécessaire à l’élaboration d’un plan ou 
d’un CCTP. Vidéo du concept Sunjeux : 

https://youtu.be/Mq11HApkXqI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès maintenant un conseiller technique est à votre service 
au 03 27 64 67 22 pour répondre à l’ensemble de vos 

questions et commencer avec vous l’élaboration de votre 
projet. 

Visite du site de production : https://youtu.be/X_sWLe6eTQ8 
 

https://jardin-sensoriel.com/se-documenter/
https://jardin-sensoriel.com/pdf/conformit%c3%a9.pdf
https://youtu.be/Mq11HApkXqI
https://youtu.be/X_sWLe6eTQ8


 

 
Les normes: Nos parcours psychomoteurs sont faits à des fins thérapeutiques dans le 

cadre d’un usage encadré. Ces équipements ont été conçus en se référant à la norme 
EN16630 qui concerne les modules fixes d’entrainement physique de plein air. Leurs 
références commerciales commencent par EN et ils ont de série un panneau d’information 
fixé sur l’agrès.  Pour les équipements non concernés par la norme, les états de surfaces, les 
techniques de scellement, d’assemblage et les risques liés aux coincements ont été prises 
en compte en nous référant à la norme aire de jeux EN1176-1.  
 

Ces équipements psychomoteurs se déclinent en quatre gammes. 
 

1) En bois à sceller : (Sols meubles, terre, gazon…) 

2) En bois pour terrasse : (Pour sols existants, terrasse, patios) 
 

Caractéristique gamme bois :  
Section des éléments en bois : 68 x 90 mm et 46 x 90 mm. (Pin traité 
autoclave classe IV). La chaîne de contrôle du bois est en conformité 
avec les exigences PEFC selon le référentiel FCBA MQ CERT 08-367. 
Les mains courantes sont en inox d’un diamètre de 34mm. Les 
boulonneries sont équipées de rondelles anti-écrasement afin de ne 
pas dégrader les poteaux au serrage. L’état de surface est lisse et 
dépourvu d’échardes (EN 1176-1 § 4.2.5). Les boulonneries et les 
équerres de fixation 
sont en acier 
inoxydable. Cette 
gamme est 
parfaitement  
adaptée pour un 
aménagement 
paysager.  
 
Exemple avec les 
nénuphars : 
 

 Ci-dessus à gauche version bois à sceller au béton ENPJN. 
 Ci-dessus à droite version bois pour terrasse fixation sur équerre ENPJNt. 

 

3) En métal à sceller (Sols meubles, terre, gazon…) 

4) En métal pour terrasse : (Pour sols existants, 

béton, enrobé, terrasse, patios,) 

Caractéristique gamme métal :  
Les poteaux de structure sont en Métal (Acier/Aluminium) de 
section carré de  90x90mm avec peinture poudre époxy de 
protection comprennent des cloisons intérieures de renforcement. 
Les boulonneries sont équipées de rondelles anti-écrasement afin 
de ne pas dégrader les poteaux au serrage. La fixation des 
panneaux et autres pièces métalliques sur les poteaux est faite par 
boulon traversant pour garantir une tenu à la charge sans aucun 
risque. Les mains courantes sont en inox.  
A gauche la version métal à sceller au béton ENPNa 



 

 A droite la version terrasse, fixation par des équerres 
ENPJNat.  
Les planchers ou marches d’escalier de la gamme métal 
sont en HPL de qualité extérieure structuré antidérapant 
et d’épaisseur minimum de 14mm. 
  
Concernant les panneaux d’activités cognitives ils sont 
en HPL de 13mm de qualité extérieure avec une tenue 
aux UV garantie 10 ans. Pour la 
fixation au sol, deux choix sont 
proposés. 
 

1) A sceller pour sols meubles 

avec un fourreau de 

scellement. 

2) Fixations par platines pour sols en terrasses. 

 

Principe de montage:  

Dans la mesure du possible nous assemblons en usine toutes les parties complexes 

comme certains planchers. L’assemblage se fait par un simple boulonnage avec d’un côté 

une vis poêlier et sa rondelle anti-écrasement et de l’autre un système de rondelle, 

écrous et bouchon de sécurité. Cette technique est inspirée de l’assemblage des aires de jeux pour enfants 

norme EN1176. Dossier technique et certification fournis pour les équipements concernés par la norme. 

       
Le montage est simple et ne nécessite pas de compétence particulière. 

 
DUREE DE GARANTIE DU CONSTRUCTEUR:  
 

20 ans Contre toute défaillance structurelle due à des défauts ou à des vices de fabrication dans les 
matériaux suivants : Poteaux et traverses Aluminium 

8 ans Contre toute défaillance due à des défauts ou à des vices de fabrication dans les matériaux 
suivants: Bois traité classe IV, poteau de structure en pin lamellé collé lasuré traité classe IV, 
panneau HPL décor et antidérapant, pièces métalliques inox ou galvanisées 

5 ans Contre toute défaillance due à des défauts ou à des vices de fabrication dans les matériaux 
suivants: Ressort acier, cordage, pièces en plastique moulé. 

2 ans Contre toute défaillance due à des défauts ou à des vices de fabrication dans les matériaux 
suivants: Toutes autres pièces 

 

Document complet sur la garantie constructeur sur simple demande à contact@jardin-sensoriel.com 
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En fonction de votre projet vous pouvez retrouver nos autres catalogues à cette adresse : 
https://jardin-sensoriel.com/se-documenter/ 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musicothérapie, entrainement physique pour la rééducation, fitness PMR en fauteuil roulant. 
 

De la documentation est aussi à votre disposition. 
 

   

https://jardin-sensoriel.com/se-documenter/

